
 

 

Регулятор подъема давления 
криогенный соединение 
под приварку/резьба 

Cryogenic regulator pressure-up 

 
 

Номинальное давление PN 4.0 МПа ASME Classes 150 to 1500 
 

 

Номинальный диаметр DN 10 мм ~ 50 мм 
 

 

Среда * LOX, LIN, LAr, LNG, LC2H4 
 

 

Температура -1960C ~ +800C 
 

 

Тип уплотнения Полимерное или металл по металлу 

Герметичность уплотнения API598 VI/ ГОСТ Р 9544-2015 Класс А 

Концевые соединения Стандартная резьба GB 

 

 
 

 
Регуляторы обезжирены для работы с кислородом 

по стандарту GB/T20217-2006 

Части ASTM ГОСТ 
 

 

Корпус A351СF8 10Х18Н9Л 
 

 

Крышка A351СF8 10Х18Н9Л 
 

 

Диск A276 304 08X18H10 
 

 

Седло PTFE с содержанием углерода 25% 
 

 

Пружина A313M 302 
 

 

Мембрана С17200 
 

 

Проверка и испытание API STD 598 API 6D 
 

 

                                                                                                                                                            ООО «Эксперт Крио»   220024, г. Минск, ул. Стебенева 16/2, офис 13, cryo.by, т/ф + 375 17 399-53-84 (86) 

                                             * LOX - жидкий кислород, LIN - жидкий азот, LAr - жидкий аргон, LCO2 – жидкий углекислый газ, LNG - СПГ, LC2H4 - жидкий этилен 

Серия DY22F-40P 

Материал 

Установочные и технические характеристики 

 
Модель 

Размеры, мм Диапазон 
регулирования (МПа) 

 
Вес (кг) 

D0 L H D1 b 

T311DE10  

11 
 

200 
 

150 
 

15 
 

2 .5 
1 .6 ~ 2 .5  

2 .5 
T312DE10 2 .5 ~ 3 .5 

T311DE15  

15 
 

294 
 

193 
 

18 
 

2 .5 
1 .6 ~ 2 .5  

3 .9 
T312DE15 2 .5 ~ 3 .5 

T311DE20  

15 
 

294 
 

193 
 

25 
 

3 
1 .6 ~ 2 .5  

6 .0 
T312DE20 2 .5 ~ 3 .5 

T311DE25  

20 
 

328 
 

255 
 

32 
 

3 .5 
1 .6 ~ 2 .5  

9 .8 
T312DE25 2 .5 ~ 3 .5 

T311DE32  

31 
 

369 
 

395 
 

38 
 

3 
1 .6 ~ 2 .5  

13 .5 
T312DE32 2 .5 ~ 3 .5 

T311DE40  

31 
 

369 
 

295 
 

45 
 

3 
1 .6 ~ 2 .5  

16 .2 
T312DE40 2 .5 ~ 3 .5 

T311DE50 
40 390 305 57 3 .5 

1 .6 ~ 2 .5 
20 .5 

T312DE50 2 .5 ~ 3 .5 
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