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DQ25F-40P  低温三通球阀 
 

此类型“T”型通道三通球阀主要作为组合安全系统阀的安全阀安装主体。除能大大地减化和优化贮

槽管路、减少贮槽组装时间和两组安全附件同时工作的特点，并且更换安全阀方便、可靠。广泛用

于 LNG、液态乙烯及其它低温介质，具有密封可靠的特点。 

 

主要技术参数 

 
公称压力：PN=4.0Mpa 

公称通径：DN=20～25mm 

适用介质：LO2、LN2、LAr、LNG、LC2H4等 

使用温度：-196℃～ +80℃ 

连接形式：螺 纹 
 

 

 

主要零件材料 

 
阀体、连接法兰：不锈钢 

阀座密封圈：PTFE 或 PCTFE 
 

 

 

 

 

 

注：当低温三通阀开关手柄处于下方时，三通阀下进口与左右两出口均相通；当低温三

通阀开关手柄处于左方时，三通阀下进口与左方出口相通；当低温三通阀开关手

柄处于右方时，三通阀下进口与右方出口相通。 

 

 

主要外形尺寸及连接尺寸  
 

工厂代号 
公称通

径 DN 

尺         寸(单位:mm) 重量 

Kg D1 D2 L L1 H H1 H2 M 

T305DQ20 20 25 20 180 120 200 70 65 M30×1.5 6.3 

T305DQ25 25 25 32 185 120 205 70 68 M36×2 6.7 
 


