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主要技术

 

公称压

公称通径

适用介质

适用温度

连接形

介质流
 

注：阀

插焊
 

主要零件

 

阀体、

阀顶：

填料：P
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要外

 

 

工厂代

T652D

T652D

T652D

T652D

四 川 成

SICHUAN C

-320P   

低温高压截

术参数 

力：PN=32

径：DN=10

质：LNG、

度：-196℃

式：插 焊

向：由阀顶

门连接方式

焊（公制或

件材料 

阀盖、阀杆

06Cr19Ni1

PTFE  

形尺寸及连

厂代号 
公

DA10 

DA15 

DA20 

DA25 

成 都 空

CHENGDU AI

低温高压

截止阀主要

.0MPa； 

～25mm； 

LN2 、LAr

℃～+80℃；

； 

顶下面向上

式可根据用

或英制）、对

杆：06Cr19

0 堆焊 SDC

连接尺寸 

公称通径 

DN 

10 3

15 3

20 3

25 3

空 分 配

IR-SEPERAT

压截止阀

用于低温和

等低温气体

 

(低进高出

户需求选用

对焊（公制

Ni10 

oCr-2 

H h

334 328

334 328

387 377

387 377

套 阀 门

TION PLAN

100

和深冷介质

体，液体；

)； 

用 

或英制）

尺 

L 

8 90 

8 90 

7 140 

7 140 

介质

门 有 限

NT VALVE C

的管路系统

 

   寸（单位：m

b D0

8 200

8 200

8 240

8 240

b

D2D1

质流向

公 司 

Co.,LLD 

统，具有开关

mm） 

D1 

18.5 

22.5 

28.5 

34.5 

D0

L

DN**

320

关灵活、密封

D2 C

30 

44 4

54 

56 1

封可靠的特

重量

kg CV 

2 5.8 

4 6.5 

7 10 

10 11 

H h

特点。 


